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	Forutsetninger:
	FMB-måling benyttes fortrinnsvis på hele lag av sagtømmer. Dersom man ønsker å FMB-måle delte lag, forutsetter dette at måler er trygg på partiskillet som sjåfør påviser og at den delte måleenheten er av noen størrelse (3-4 m3).
Ved delte lag må støttetabellen brukes med kritisk sans. Dette fordi tabellen er utviklet ut fra at laget inneholder ca 100 stokker og at måler ser den halve overflaten på ca 1/5 (20 stokker) av stokkene.

	
	

	1. Støttetabell for bedømmelse av sekundaandel ved FMB-måling av sagtømmer

	
	

	Praktisk gjennomføring
	En forutsetning for å benytte støttetabellen er at det en ser av måleobjektets sider og eventuelt overflate, er representativt. Dette betyr at kvaliteten på stokkene i måleobjektet ligger helt tilfeldig, og at ikke bare god eller dårlig kvalitet er synlig i forhold til det øvrige måleobjektet. Dette gjelder også dimensjonsfordelingen. Tabellen tar utgangspunkt i at sekunda vurderes etter følgende prioritert rekkefølge:

a) kvist

b) andre feil (krok, tennar, råte, ol)

En stokk som først er vurdert til sekunda pga kvist, skal ikke vurderes til sekunda på nytt for eventuelle andre feil.

Prinsippet er at 20 fortløpende stokker hvor en ser stokkens halve overflate registreres kvalitetsmessig med hensyn på sekunda. Hvis det ikke er tilstrekkelig med stokker i sidene, kan stokker på måleobjektets overflate telles med. Disse 20 stokkene skal besiktiges både i rot og topp, samt på den synlige del i lagets sider. Hvis det er utleggsstokker eller vrak blant disse 20, skal disse ikke regnes med.

Av 20 ”fortløpende” stokker (10 i hver av lagets sider og hvor stokkenes ene halvside er synlig) bedømmes hvor mange som er sekunda pga kvist. Av de resterende stokker bedømmes hvor mange som er sekunda pga andre kvalitetsnedsettende faktorer enn kvist. 

Sekundaandel i prosent:

Sekunda pga kvist:
x 7,5 =

Sekunda pga andre feil
x 7,5 =  

Sum  Sekundaandel i prosent


Hvis sekundaandelen blir urimelig lav eller høy, hhv 20 eller 80 %, bør måler på ny vurdere om de 20 stokkene er representative, alternativt bør annen målemetode vurderes. 

Hvis ikke 20 stokker er synlig, multipliseres sekundaandel i % med 20 og divideres med antall synlige stokker for å oppnå riktig sekundaandel i %.

	
	

	2. Støttetabell for vurdering av utleggsandel ved FMB-måling av sagtømmer

	
	

	Praktisk gjennomføring
	Følgende støttetabell tar utgangspunkt i at et måleobjekt inneholder ca. 100 stokker. Antall stokker som telles opp i hht tabellen under og multipliseres med angitte faktorer, gir andel utlegg i prosent direkte.
Utleggsandel i prosent:

Måleobjektets sider og overflate:

Utlegg (ant)
                            x   3 =

Måleobjektets endeflater:

Utlegg (ant)

                x   1 =            

Sum utleggsandel i prosent 
Hvis kun en av bilbuntens/lagets endeflater er synlig, skal utlegg her multipliseres med 2.

Ovennevnte ”støttetabell” skal brukes kun i de tilfelle en har det en kan kalle ”normale” lass og kravet til representativitet er tilstede. Lass som ikke tilfredsstiller dette kravet, bør overføres til stokkmåling. 
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