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	FMB-måling av sagtømmer i særlig store lagerrammer 
	Mappe:
	Måleteknisk info

	
	
	Nr:
	18

	
	
	Utgave:
	2

	
	
	Dato:
	060824

	Forutsetninger:
	Denne arbeidsmåten skal anvendes når tømmeret skal måles i lagerrammer med bredde over 3,00 m.

Denne arbeidsmetoden kan brukes i de tilfelle tømmermåler mener at måleobjektet er representativt mht. dimensjoner og kvalitetsfordeling. Lass som ikke tilfredstiller dette kravet, skal overføres til stokkmåling. 

	
	

	Mottakskontroll
	Tømmer lagt i lagerrammer er ikke stroppet. Det påhviler derfor tømmermåler å utøve særlig aktsomhet ved mottakskontroll og måling slik at ikke skader oppstår som følge av fall av tømmer eller fall av person. For øvrig henvises til Retningslinje 4-04 Mottakskontroll i kvalitetssystemet.

	
	

	Volummåling 
	Det henvises til prosedyre 5-03 i kvalitetssystemet med tilpassninger beskrevet i denne måletekniske info.

	
	

	      Lengde
	Partiet måles på begge langsider. Lengdemålene legges sammen og deles på 2.

	
	

	      Høyde
	Høyden fastlegges gjennom 2 høydemålinger på hver ende. De 4 høydene legges sammen og deles på 4.

Dersom høydemåling på endene i unntakstilfeller er upraktisk, kan høyden måles på begge langsider. Målene legges  sammen og deles tilsvarende.

	
	

	      Bredde
	Rammebreddene er målt og loggført. Partiets bredde tas derfor fra breddeloggen. Beregn partiets gjennomsnittsbredde.

	
	

	      Fastmasse%
	Faktortabell for FMB-måling av sagtømmer skal anvendes.  Det skal alltid legges inn +1% som ekstraordinære forhold pga. særlig stor bredde.

	
	

	Stokketall
	Telles av transportør og anføres på lasskvitteringen. Stokketallet kontrolleres på alle partier som går til egenkontroll.

	
	

	Kvalitetsvurdering
	Det vises til gjeldende innmålingsspesifikasjon. Nedenforstående støttetabell for uttak av Emba og Utlegg skal anvendes ved innmåling av disse kvaliteter. Tabellen har som forutsetning at partiet inneholder ca 150 sagstokker.


	Støttetabell
	Utlegg i prosent:
De første 20 stokkene i partiets lengdesider vurderes
Utlegg (antall stokker)                                              x 4,5=

Alle stokker i begge endeflater vurderes

Utlegg (antall stokker)                                              x    1=________

Sum Utlegg i prosent:

Emba i prosent:

De første 20 stokkene i partiets lengdesider vurderes
Emba (antall stokker)                                                x 4,5=

Alle stokker i begge endeflater vurderes

Emba (antall stokker)                                                x    1=________

Sum Emba i prosent:



	Ferdigmerking
	Det er helt avgjørende for målemetoden at ikke tømmertruck fjerner tømmeret fra lagerrammen før tømmeret er målt, registrert og beslutning om evnt. kontroll er fattet. Tømmermålingens arbeid skal avsluttes med at partiet i hver enkelt lagerramme merkes tydelig med merkespray. Hvordan denne merkingen i detalj gjøres, avtales med fører av tømmertruck. 
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