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	Forutsetninger:
	Valseskader forekommer ofte på maskinhogd tømmer. Valseskader i sagtømmer skal vurderes og behandles partivis og ikke på stokknivå. 

Dersom et parti blir bedømt som valseskadet, skal enkeltstokker i partiet ved den etterfølgende måling ikke kortes på diameter for valseskader, uttrukne kvister, spinneskader, føyrer eller krok. I de tilfeller hvor skadedybden ved disse skadene går ut over grensen for godkjent sortiment skal stokken nedklasses.
Stokker som etter avdrag ikke holder krav til minste diameter, registreres som utlegg på HT. Ved automatmåling tas dette ved dimensjonskontrollen.

Ved valseskadet parti kan det lengdekortes på stokkindividuell basis som tidligere for å unngå utlegg – bortsett fra for valseskader.
Det er i utgangspunktet kortet 1 diameteravdrag (1 cm). 
I Øst-Nord-reglementet kan man korte med ytterligere 3 avdragsenheter. I Sør-Vest-reglementet kan man ikke kombinere diameteravdrag og lengdeavdrag.

Ved partier bedømt som ikke valseskadet, skal tømmermåler ved den etterfølgende måling se bort fra valseskader på de enkelte stokker forutsatt at ikke utleggsgrensen overskrides. Alle andre skader behandles som tidligere bestemt.  

	
	

	Fastleggelse av skadedybde
	Skadedybden utgjøres av hull og avskjærte fibre. Skade fastlegges ved hjelp av en målepinne med 1 mm tykkelse og 5,5 mm lengde som stikkes inn i skadehullet. Dersom skaden er dypere enn målepinnens lengde, er skadegrensedybden overskredet.
Skadedybde måles på bar ved.

	
	

	Partivis bedømmelse
	Valseskade skal måles og eventuelt konstateres ved systematisk uttrekk av 3 etterfølgende stokker - fortrinnsvis de 3 første stokkene i partiet. Dersom det ikke er praktisk mulig å måle valseskaden på en av disse 3 stokkene p.g.a. manglende tilgjengelighet  eller spinneskader, velges den etterfølgende stokk. Stokker skal ikke snues.
Med parti forstås 1 tømmerlass (bil og henger på til sammen ca 45 - 50 m3) fra en leverandør. 
I de tilfeller hvor store partier er kjørt inn, skal partiet undersøkes ved start og ved hver 250-iende stokk. Dersom et delparti endrer karakter fra skadet til uskadet eller omvendt, må nytt innmålingsdokument opprettes.
Ved leveranser mindre enn ett tømmerlass, skal hvert parti bedømmes. 
Ved FMB-måling undersøkes de 3 nederste stokkene på ett av lagene. Dersom tømmeret ligger på bakken, undersøker man de 3 første tilgjengelige stokkene på ett av lagene.
Stokkutvelgelsen må gjøres mest mulig likt hver gang slik at subjektiv påvirkning av utvelgelsen av teststokker unngås.

	
	

	Forutsetning for å definere partiet som skadet.
	Dersom 2 av de 3 første stokkene har skade over grensen (5,5 mm), er partiet å anse som skadet og tømmermåler må kode partiet som skadet.

	
	

	Praktisk skademåling

	På partiets 3 valgte stokker plukkes ut ett tilgjengelig valseskademerke mellom 10,0 og 100,0 cm fra toppenden. Velg de valseskademerkene som måler synes virke dypest og som er mest mulig lett tilgjengelige. På valseskademerkene som måles må  omkringliggende bark og bast være borte eller fjern dette ved hjelp av øks eller annen egnet redskap. Målepinnen stikkes i valseskaden der hvor trykkmerket er dypest. Det skal bare måles i ett merke pr stokk.

	
	

	Kontrollstokker i partier bedømt som valseskadet
	Ved tømmerpartier hvor måler har kodet partiet som skadet, skjer trekk av kontrollobjekter på samme måte som ved uskadet tømmer. Kontrollstokklappen må påføres SK slik at kontrollmåler kan vite at aktuell kontrollstokk kommer fra et parti klasset som skadet.

	
	

	Registrering av FMB-målt sagtømmer på PC
	All FMB-målt sagtømmer som blir registrert på PC skal legges inn i innmålingssystemet under arkfanen Laser/Foto. Se nedenforstående skjermbilder.
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Ved FMB-måling av sagtømmer, velg arkfanen ”Laser/Foto”





Valseskade angis i feltet for valgfrie opplysninger med kode 60 – objekt 0 – 


verdi 1





Det er samme faste opplysninger som legges inn i ID-bilde her som for FMB-måling, men i feltet


 ”Metode”


skal det stå 


3 Manuell registrering.





(Dette feltet heter ”dim. Reglement” i faste opplysninger)








Pass på at virkestype er sagtømmer og fyll ut faktortabellen, registrer antall stokker og sort på som tidligere.
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