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	Kontrollmåling av lengder etter FMB-måling
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	Bakgrunn:
	Ved FMB-måling av massevirke og sagtømmer fastlegges volumveid lengde i cm. 

Ved kontrollmåling av Fmb-målt virke (sagtømmer) hvor volumveid lengde er ordinærtmålt i hele cm. skal lengdemåling ved stokkvis kontrollmåling gjennomføres ved nedslag til nærmeste hele dm.
Ved kontrollmåling av Fmb-målt virke (massevirke) hvor volumveid lengde er ordinærtmålt i hele cm. skal lengdemåling ved stokkvis kontrollmåling gjennomføres ved avrunding til nærmeste hele dm.
Gjeldende fra 01.04.2011

	
	

	Anbefalt merking av lengdemål med håndtak på midten
	Avstander merkes med 15 mm bred farget tape. Tapens ytterkant (lengst fra ditt ståsted til begge sider) markerer stokklengden.



	
	Venstre side:

     Hvit tape:         0,40 m fra midtpunkt 

     Hvit tape:         1,40 m fra midtpunkt

     Rød tape:          1,50 m fra midtpunkt

     Sort tape            2,00 m fra midtpunkt

     Rød tape            2,50 m fra midtpunkt     

Høyre side:

     Hvit tape:          0,40 m fra midtpunkt

     Rød tape:           1,50 m fra midtpunkt

     Gul tape:            1,55 m fra midtpunkt

     Grønn tape:        1,65 m fra midtpunkt

     Gul tape:            1,75 m fra midtpunkt

     Grønn tape:        1,85 m fra midtpunkt

     Gul tape:            1,95 m fra midtpunkt

     Sort tape:            2,00 m fra midtpunkt

     Grønn og Gul tape vekselsvis hver 10 cm

     Rød tape:            2,50 m fra midtpunkt

     Gul og Grønn tape vekselsvis  hver 10 cm
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