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	Hensikten med denne måle-tekniske info:
	Hensikten med denne måletekniske info er å klargjøre grensene for registrering av måleverdier av diameter og lengder ved praktisk tømmermåling. 

	
	

	Sagtømmer diameter (toppmål)

	Målesituasjon
	Målt verdi
	Registreringsverdi
	Særegenheter

	Aktuell diameter ved automatisk stokkmåling
	Innenfor hel cm-verdi.

22,0 –22,9 cm
	Rundes ned til nærmeste under-liggende hele cm

22,0 cm 
	Verdi ved volumberegning: Midt i diameterklassen.

22,5 cm  (225 mm)

	Max. diameter
	60 cm
	
	Max. godkjent diameter er 60,9 cm (609 mm)

	Min. diameter
	10 cm
	
	Min. godkjent diameter er 10,0 cm

(100 mm)

	Sagtømmer lengder

	Vanlig stokkmåling automatmåling
	Innenfor hel dm-verdi

51,0 – 51,9 dm
	Rundes ned til nærmeste underliggende hele dm

51,0 dm
	Verdi ved volumberegning:

Laveste verdi i lengdeklassen.

51,0 dm  (5100 mm)

	Manuell stokkmåling med dm-angivelse.
	Som automatmåling

	Manuell stokkmåling med opp- og nedslag til nærmeste hele 3 dm
	Antall cm måles. Avgjør om reell lengde er mer eller mindre enn lengdeklassemidt.

475,1 cm
	Rundes ned eller opp til nærmeste gyldige lengdeverdi som kan være:

31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61.

49   (4900 mm)
	Verdi ved volumberegning:

Registrert verdi.

	Max. lengde
	Innenfor hel dm-verdi over maxmålet

6,099 m 
	Rundes ned til nærmeste underliggende hele dm

6,0
	Stokker med lengde over 99 mm over maxangivelsen godkjennes ikke

	Min. lengde
	3,0 m
	3,0 m 
	Min. godkjent lengde er 3,0 m  (3000 mm)

	Fastlengder
	5,0 m
	Som max. lengde


	Massevirke diameter (midtmål)

	Målesituasjon
	Målt verdi
	Registreringsverdi
	Særegenheter

	Stokkmåling med klave
	Innenfor hel cm-verdi.

22,0 –22,9 cm
	Rundes ned til nærmeste under-liggende hele cm

22,0 cm 
	Verdi ved volumberegning: Midt i diameterklassen.

22,5 cm  (225 mm)

	Max. diameter
	55 cm
	
	Max. godkjent diameter er 55,9 cm (559 mm)

	Min. diameter
	4 cm
	
	Min. godkjent diameter er 4,0 cm

(40 mm)

	
	
	
	

	Massevirke lengder 

	Stokkmåling 
	Stokkens antall cm måles 

464,9 cm

465,0 cm
	Rundes opp og ned til nærmeste hele dm

46 dm

47 dm
	Verdi ved volumberegning:

Laveste verdi i lengdeklassen.

46,0 dm  (4600 mm)

47,0 dm  (4700 mm)

	Max. lengde 
Eksempel:
60 dm
Annen maxverdi kan angis.
	Tillatt over- og undermål er 

+/- 10,0 cm

	Rundes opp og ned til nærmeste hele dm.
Største registrerte mål 61 dm
	Stokker med lengde over 10,0 cm over maxangivelsen godkjennes ikke

	Min. lengde 
Eksempel:

30 dm
	Tillatt over- og undermål er 

+/- 10,0 cm
	Rundes opp og ned til nærmeste hele dm.
Minste registrerte mål 29 dm
	Stokker med lengde under 10,0 cm under minangivelsen godkjennes ikke 

	Standardlengder 3m
	2,900 –  3,100 m
	3,0 m
	Må være oppgitt i kontrakt

	FMB-måling

	FMB-måling
	
	Alle delmål (høyde, lengde og bredde) angis i hele cm
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