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                   INNMÅLINGSSPESIFIKASJON - NORSK SAGTØMMER
	Spesifikasjon nr

	Tillegg til spesifikasjon nr

	Erstatter spesifikasjon nr

	Gyldig f.o.m.

	Gyldig t.o.m.


	Selger nr


	Navn, adresse 
	Transport ved

	Forbrukende kjøper nr

	Navn, adresse 



	Forbr. kjøpers intern  nr

	Navn, adresse




DIMENSJONSKRAV:
	             Sortiment 
       Nr                          Navn
	       Lengde

         (dm)

   Min   -   Max
	               Diameter u/bark

                        (cm)

Min topp      Max topp     Største
	 Sort hvis dim. krav

ikke holdes

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Dimensjonsreglement  (fylles ut av MF)       Nr.:                         Navn:


KVALITETSKRAV (målereglement):
	 
	Målereglement for skogsvirke SØR OG VEST, FUNT 12.03.1998 samt korrigeringer 14.11.2000

	
	Målereglement for skogsvirke ØST OG NORD, FUNT 12.03.1998 samt korrigeringer 14.11.2000

	
	Annet reglement:
	

	
	Toleransetabell vedl.:
	

	
	Tilleggsbestemmelser:
	

	

	


	MÅLEMETODE: 
	
	FMB-målt
	
	Stokkmålt
	
	Annen …………………………..…..


MERKNADER:
	


	Tømmermåling gjennomføres i hht. denne innmålingsspesifikasjon.  Det økonomiske ansvar for at innmålingsspesifikasjonen er i overensstemmelse med kontrakt inngått mellom kjøper og selger (partene), påhviler den av partene som framlegger spesifikasjonen for Norsk Virkesmåling for bruk ved måling.




	Kjøper og selger er selv ansvarlig for at gyldig innmålingsspesifikasjon er forelagt måleforeningen. 
Er nedenstående valg ikke avkrysset, fortsetter måleforeningen måling ifølge sist gyldige innmålingsspesifikasjon inntil ny fremlegges. 

	
	Vi ønsker målingen stoppet ved utløp av denne innmålingsspesifikasjon.


                                                                                                                                                                                                                Registrert hos måleforeningen:
_________________________      __________________________        _________________________

                               Dato, selger                                                                              Dato, kjøper                                                                               Dato, MF

TOLERANSETABELL

Gjelder spesifikasjon nr./dato: …………
Hos forbrukende kjøper nr.: ………………

Sortimenter med avvikende krav i forhold til  ”Målereglement for skogsvirke; Sagtømmer” gis nytt navn og sortimentsnr.

Feil defineres i samsvar med ”Målereglement for skogsvirke; Sagtømmer” dersom annet ikke er angitt. For kvist gjelder at 

Antall og størrelse gjelder innen den kvistrikeste 1,5m seksjon på stokkens kvistrikeste halvside. Det tillatte antall kvist må ha jevn fordeling innen seksjonen.

	Treslag
	
	
	

	Sortiment nr.
	
	
	

	Sortiment navn
	
	
	

	Type feil
	
	
	

	Frisk kvist
	
	
	

	Tørr kvist
	
	
	

	Barkdragende kvist
	
	
	

	Råtekvist
	
	
	

	Kvistknøler
	
	
	

	Gankvist
	
	
	

	Rotjarer
	
	
	

	Rotbein
	
	
	

	Langkrok
	
	
	

	Tverrkrok
	
	
	

	Vinkelkrok
	
	
	

	Rotkrok
	
	
	

	Dobbeltsleng
	
	
	

	Slengkrok
	
	
	

	Skogsråte
	
	
	

	Løs råte i sentrum
	
	
	

	Anilinfarget ved
	
	
	

	Lagringsråte/brent
	
	
	

	Tømmerblått
	
	
	

	Tørr ved og tyri
	
	
	

	Overflateblått
	
	
	

	Tennar (3 cm utenfor marg)
	
	
	

	Vridd vekst
	
	
	

	Margsprekk
	
	
	

	Ring-/kolvsprekk
	
	
	

	Årringbredde
	
	
	

	Dobbelt marg
	
	
	

	Føyre, ikke overvokst 

(som påvirker toppsylinder)
	
	
	

	Overvokst føyre
	
	
	

	Avvirkningsskade

(som påvirker toppsylinder)
	
	
	

	Tørkesprekk fra endene
	
	
	

	Tørkesprekk fra overflaten
	
	
	

	Skader av vedborrende insekter
	
	
	

	Metall, stein, sot og brannskadd virke
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Gyldig: 070511


